地滋楼B区钢结构楼梯踏步橡胶面层铺设技术参数及要求
地滋楼B区钢结构楼梯铺设橡胶颗粒踏步，踏步面积约300平方米。
一、施工方案

施工前对楼梯踏步基层进行清理，达到铺设要求：含部分位置的除锈、打磨、防腐；

施工期间对楼梯及周边进行防护，以防铺设过程造成污染，一旦造成污染，施工方无条件进行清污处理。

施工工艺：

1、基层除锈清理：清除原钢结构面层的锈迹、漆面层，打磨至露出金属原色；

2、铺设粘合层；

3、铺设橡胶层。

4、因现用钢结构楼梯本身尺寸构造原因需增加阳角护角，护角可用同种或类似成品材料，防止后期使用期间面层脱落，

橡胶层厚度不低于8mm，颜色浅灰色，使用寿命达到10年；

	名称
	工程量
	单价
	合计
	备注

	铺设面积
	300平方米
	
	
	含踏步、休息平台、楼梯段两侧挡水台

	除锈面积
	300平方米
	
	
	含踏步、休息平台、楼梯段两侧挡水台

	合计
	
	
	


二、工期20天；

三、质保期2年；竣工验收合格付款97%，剩余质保期满无质量问题付清余款；十年内（2年质保全免费维修）如有维修、翻新，施工方负责维修、翻新，甲方按成本付费。

